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VFF - Erfahrung, die sich auszahlt

1967 gegrundet, entwickelte sich VFF durch permanente Innovationen und hochsten Qualitats-
standard innerhalb kirzester Zeit zum groBten Hersteller von Fullkorpern und Inert-Kugeln in
Europa. Inzwischen ist VFF ein weltweit tatiges Unternehmen mit mehr als 20 Vertretungen.

Aus der jahrzehntelangen Zusammenarbeit mit den Kunden Der VFF-Power-Pak® wurde fur einen Kundenkreis mit

und durch intensives Auseinandersetzen mit dem Produkt, hochsten Ansprlichen entwickelt und bietet einen extrem
kann VFF auf ein umfangreiches Know-how zurtickgreifen, niedrigen Druckverlust bei bestem Stoffaustausch! Der
welches die Basis fir die komplette Neuentwicklung des VFF-Power-Pak® erreicht bisher unerreichte Kapazitat und

VFF-Power-Pak®, eines modernen Hochleistungsfullkdrpers Uberzeugt durch Stabilitat fir hohe Schitthéhen.
in Keramik, war.

Weitere Informationen zu VFF-Produkten finden
Sie online unter www.vff.com

VFF-Power-Pak® - Hochstleistung in Keramik



VFF-Power-Pak® — Technische Daten

Physikalische und chemische Eigenschaften

Physikalische Eigenschaften

Bezeichnung Spezifische Oberflache Freies Volumen
m?2/ m? %

VFF-Power-Pak No.1-K 300 76

VFF-Power-Pak No.2-K 140 80

Physikalisch-chemische Eigenschaften ACIDUR® Spezialsteinzeug Durchschnittswert

Sio, ~70%

ALO, mind. 20%
Fe,O, + TiO, 2.4%

K,O + Na,0 <4 %

MgO + CaO <1%
Materialdichte ca.2,3..2,5g/cm?®
Saurebesténdigkeit (DIN 51102) ~99 %
Laugenbesténdigkeit (DIN 51103) ~95 %

Druckverlustdiagramme

System Wasser/Luft bei 20°C und 1 bar abs.
Spezifischer Druckverlust (dp/H) vs. Gasbelastungsfaktor (Fv) bei verschiedenen Berieselungsdichten (uL)

VFF-Power-Pak® No.1-K, Aspez: 300 m?/m? VFF-Power-Pak® No.2-K, Aspez: 140 m?/m?
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VFF-Power-Pak® — Technische Daten

System: Wasser/Luft bei 20°C und 1 bar abs

HTUoG-Werte fir die Absorption von NH, aus Luft mit Wasser

HTUoL-Werte fur die Desorption von CO, aus Wasser mit Luft

HTU-Werte vs. Gasbelastungsfaktor (Fv) bei verschiedenen Berieselungsdichten (ul)

VFF-Power-Pak® No.1-K (Aspez: 300 m¥m?) und VFF-Power-Pak® No.2-K (Aspez: 140 m?/m?®)
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