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+++Corps de garnissage+++Billes inertes+++Supports de catalyseur+++Internes de colonne+++Dévésiculeurs+++




VFF - Misez sur notre expérience

Fondée en 1967, la société VFF est devenue en peu de temps, grace a des innovations
permanentes et a des criteres de qualité tres élevés, le plus grand producteur européen de
corps de remplissage et de billes inertes. Avec un réseau de plus de 20 représentations, VFF
est désormais une entreprise exercant des activités dans le monde entier.

Gréace a une collaboration de plusieurs décennies avec les Développé spécialement a I'attention de clients avec des
clients et grace aux travaux intensifs menés sur le produit, exigences tres élevées, le VFF Power-Pak® garantit une
VFF peut offrir un vaste savoir-faire qui constitue la base perte de pression extrémement réduite pour un transfert
pour le redéveloppement complet de VFF Power-Pak®, de masse optimal. Le VFF Power-Pak® atteint une capacité
un corps de garnissage moderne et hautement performant, inégalée et convainc par sa stabilité pour des hauteurs de
a base de céramique. déversement élevées.

Vous trouverez d’autres informations sur les produits
VFF a I’adresse www.vff.com

VFF-Power-Pak® -Performances au top en céramique



VFF-Power-Pak® - Caractéristiques techniques

Propriétés physiques et chimiques

dp/H [Pa/m]

Propriétés physiques

Désignation Surface spécifique
m?2/ m?

VFF-Power-Pak No.1-K 300

VFF-Power-Pak No.2-K 140

Propriétés physico-chimiques de grés spécial ACIDUR®, valeurs moyennes
Sio,

ALO,

Fe,O, + TiO,

K,O + Na,0

MgO + CaO

Densité du matériau

Résistance aux acides (DIN 51102)

Résistance aux alcalis (DIN 51103)

Diagrammes de perte de pression

Systeme eau /air a 20 °C et 1 bar abs

Volume libre
%
76
80

~70 %
min. 20 %
2..4%
<4 %
<1%

env.2,3...2,5g/cm?

~99 %
~95%

Perte de pression spécifique (dp/H) vs. facteur de charge gazeuse (Fv) a différentes densités d‘irrigation (uL)

VFF-Power-Pak® n° 1-K, A spécifique : 300 m?>/m? VFF-Power-Pak® n° 2-K, A spécifique : 140 m?>/m?®
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VFF-Power-Pak® - Caractéristiques techniques

Diagrammes de transfert de masse

Systeme: eau/air a 20 °C et 1 bar abs

Valeurs HTUoG pour absorption de NH, hors de I'air avec de I'eau

Valeurs HTUoL pour désorption de CO, hors de I'eau avec de Iair

Valeurs HTU vs. facteur de charge gazeuse (Fv) a différentes densités d‘irrigation (ulL)

VFF-Power-Pak® n° 1-K (A spécif. : 300 m2/m3) et VFF-Power-Pak® n° 2-K (A spécif. : 140 m2/m3)
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VFF-Power-Pak® n° 1-K VFF-Power-Pak® n° 1-K
—0— HTUoL [m] (uL = 20 m/h) —0— HTUoG [m] (uL = 20 m/h)
= HTUoL [m] (uL = 40 m/h) =% HTUoG [m] (uL = 30 m/h)
VFF-Power-Pak® n° 2-K VFF-Power-Pak® n° 2-K
—s—HTUoL [m] (uL = 20 m/h) —8—HTUoG [m] (uL = 20 m/h)
—a—HTUoL [m] (uL = 40 m/h) ——HTUoG [m] (uL = 30 m/h)
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